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Bona Indoor Wood Bona Oil jest utwardzającym się olejem sosnowym, zawierającym 
bardzo mało rozpuszczalników, przeznaczonym do pokrywania podłóg z surowego 
drewna, narażonych na normalne lub duże ścieranie. Ze względu na łatwą aplikację i 
szybkie schnięcie, podłoga może zostać wykończona w ciągu jednego dnia 
. 
 
Największe zalety: 

→ Łatwy w użyciu; 

→Szybko schnie; 

→Zakończenie pracy w 1 dzień; 

→Praktycznie nie powoduje powstawania przebarwień; 

→Doskonała wydajność. 
 

 
 
Typ produktu: Estryfikowany olej na bazie oleju sosnowego  

Kolor oleju: Biały, Przezroczysty, Ciemny dąb, Jasny dąb, Szary, 
Mahoń, Czarny 

Zawartość substancji 

stałych:  Około 90%  

Proporcje mieszania:  Produkt jednokomponentowy 

Narzędzia:  Gumowa lub stalowa szpachla 

Wydajność:  Około. 40 m
2
 /litr na warstwę, w zależności od rodzaju 

drewna I aplikacji 

Bezpieczenstwo Produkt nie jest niebezpieczny. (patrz Karta 
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i 
Preparatu Niebezpiecznego). 

Niebezpieczeństwo pożaru Nie.  

Mycie narzędzi: Narzędzia można czyścić benzyną lakową 

Przechowywanie/transport:   Temperatura nie może spaść poniżej 0
o
C  

Postępowanie z odpadami:  Resztki produktu i puste opakowania powinny 

 być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.  

Wielkość opakowań: 1 l   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Staranne szlifowanie i przygotowanie podłogi jest kluczem do uzyskania idealnej 
powierzchni. Powierzchnia, która ma być olejowana musi być dobrze wyszlifowana, 
sucha, wolna od pyłu po szlifowaniu, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Do 
ostatniego szlifowania należy używać materiału ściernego o granulacji 120 lub 
drobniejszej.  
Wypełnianie szczelin: 

Przygotowanie 

 
       

Dane techniczne 
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Aby wypełnić szczeliny w podłodze i połączyć je z resztą podłogi, Należy zmieszać pył 
drzewny pozostały po szlifowaniu ze środkiem Bona Wood Filler Mix. W przypadku 
bardzo dużych szczelin użyć środka Bona Wood Mastic. 
Najlepszy pył pochodzi ze szlifierek kątowych.  
 

 
Olej nakłada się bezpośrednio na drewno, tyle razy, aż drewno przestanie chłonąć olej. 
Zwykle dwie aplikacje wystarczają 
 
 

 
 

Zamieszać zawartość pojemnika przed rozpoczęciem pracy. Nanosić olej sekcjami, bez 
przerw. Powierzchnie większe niż 30 m

2
 należy obrabiać etapami, a NIE za jednym 

razem.  
OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko samozapłonu! Natychmiast po użyciu wkładaj ściereczki 
i inne kawałki materiału do torby plastikowej wypełnionej wodą lub szczelnego 
metalowego pojemnika! 
 
 
 

1. Wylać olej na podłogę i rozprowadzić go cienką warstwą 
za pomocą gumowej lub stalowej szpachli. Przy 
krawędziach podłogi i w jej narożnikach rozprowadzić 
olej pędzlem..  

 
 

2. Należy pozwolić, aby drewno wchłaniało olej przez 15 
minut. Nie pozostawić kałuż oleju. Po tym czasie 
ponownie pokrywać podłogę olejem.  

 
 
 
 

3. Po 10-15 minutach usunąć nadmiar oleju za pomocą 
niestrzępiącej się ściereczki. Pozostawić do 
wyschnięcia, zapewniając odpowiednią wentylację. 

 
 
 

 
 

Podłogi olejowane należy utrzymywać w stanie nasyconym. Używać zalecanych 
środków do czyszczenia podłóg, takich jak Bona Oil Cleaner, które zarówno czyszczą, 
jak i chronią powierzchnię. Nie czyść powierzchni środkami uniwersalnymi, które 
usuwają naturalne substancje oleiste znajdujące się na powierzchni. Podczas 
codziennej pielęgnacji czyść podłogi na sucho odkurzaczem, miękką szczotką lub 
padem Bona Dusting Pad. Aby zapobiec mętnieniu i wysychaniu podłóg olejowanych, 
regularnie pokrywać je warstwą środka do odświeżania podłóg olejowanych Bona, który 
zwiększa odporność podłogi na wodę i zabrudzenia. W celu uzyskania najlepszego 
rezultatu, rozpocząć konserwację podłogi zanim drewno zacznie wysychać. 
 
 

Pielęgnacja 

 
       

Aplikacja 

 
       

Systemy aplikacji 
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1. Oczyść podłogę, używając Bona Oil Cleaner i padu 
Bona Cleaning Pad z mikrofibry. 

 
 
 
 
 
 

2. Zwilżyć pad Bona Cleaning Pad z mikrofibry środkiem 
do odświeżania podłóg olejowanych Bona. 

 
 
 
 
 

3. Spryskać podłogę środkiem do odświeżania podłóg 
olejowanych Bona i rozprowadzić go padem po całej 
powierzchni. Nanieś jedną, równą warstwę na całą 
podłogę. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny.  

 

 

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej 
www.bona.com.  

 
 
 

http://www.bona.com/

