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GRUNTOEMALIA NA POWIERZCHNIE
METALOWE

• zawiera Teflon®
• grunt i emalia w jednym
• 7 lat aktywnej ochrony
• doskonałe  wła ściwo ści  ochronne  

i dekoracyjne
• wysoka  odporno ść  na  działanie

warunków atmosferycznych 
• doskonała przyczepno ść do podło ża 
• trwałe i żywe kolory

ŚNIEŻKA NA RDZĘ   jest wyrobem tworzącym jednowarstwowe,  szybkoschnące powłoki na bazie żywic syntetycznych z dodatkiem
środków modyfikujących zapewniających doskonałe zabezpieczenie przed korozją metalowych powierzchni przy zachowaniu wysokich
parametrów  jakościowych  dwu-  lub  trójwarstwowego  zestawu  malarskiego  złożonego   z  gruntu,  międzywarstwy  i  emalii
nawierzchniowej. Jest  bardzo dobrze przyczepna do podłoża, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, można ją stosować na
powierzchnie nowe jak również na powierzchnie pokryte rdzą. Przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni
stalowych i żeliwnych. Polecana jest szczególnie do malowania konstrukcji stalowych, środków transportu, maszyn rolniczych, maszyn
i urządzeń  metalowych, odlewów żeliwnych bram i ogrodzeń, metalowych okien i drzwi, itp. Dostępna jest w wersji połysk, półmat,
efekt młotkowy, efekt struktury metalicznej .

Zawarty w  ŚNIEZCE NA RDZĘ Teflon  polepsza szczelno ść  powłoki malarskiej,  skuteczniej  chroni
przed  korozj ą,  zapewnia  wysok ą  trwało ść  wymalowa ń  w warunkach  intensywnego oddziaływania
czynników zewnętrznych oraz mechanicznych 

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
lepkość (kubek Forda φ 4mm), 200C [s] Co najmniej 80
gęstość, najwyżej [g/cm3] 1,35
czas schnięcia powłoki w temp. 20±20C przy wilgotności wzg. pow. 65±5%
stopień 1, najwyżej
stopień 3, najwyżej

[min]
[h]

30
7

grubość powłoki po wyschnięciu [µm] 60-80
wygląd powłoki połysk,  półmat  efekt  młotkowy,  efekt  struktury

metalicznej
SPOSÓB STOSOWANIA
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• podłoże powinno być suche bez  kurzu, tłuszczu, osadów solnych i innych zanieczyszczeń 

• powierzchnie stalowe, nowe- oczyścić i odtłuścić rozpuszczalnikiem ŚNIEŻKA NA RDZĘ, osuszyć 
• powierzchnie stalowe, odnawiane- oczyścić z zanieczyszczeń i łuszczącej się farby, z miejsc skorodowanych usunąć mechanicznie

luźną przylegającą rdzę, odtłuścić i wysuszyć 
• powierzchnie  odnawiane  trwałe  i  gładkie-zmatowić  papierem  ściernym w  celu  poprawy  przyczepności,  ,  odpylić,  odtłuścić  i

wysuszyć 
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• przed użyciem emalię starannie wymieszać
• Wyrób jest gotowy do użycia w postaci handlowej. 
• W związku z możliwością zagęszczania wyrobu w trakcie 

     magazynowania (w wyniku częściowego odparowania rozpuszczalnika) w 
     razie potrzeby dodać maksymalnie 2% rozcieńczalnika Śnieżka na Rdzę
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• nie malować w czasie deszczu lub mgły

• malować w temp. podłoża i otoczenia od +100C do +300C i 

• prace rozpocząć od dokładnego *pomalowania*  krawędzi 

• wyroby połyskowe, półmatowe oraz z efektem struktur y metalicznej malować sposobem krzyżowym metodą „mokro na mokro” (tzn.
poziomymi  i  pionowymi pasami 2-3 razy),  tak  aby grubość  powłoki  mierzona  przyrządem grzebieniowym na mokro wynosiła 125 µm
(grubość na sucho 60-70µm)
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GRUNTOEMALIE

• gruntoemali ę z efektem młotkowym  rozprowadzić  cienko na malowanej powierzchni.  Po upływie 10 minut, ale nie później niż po 1,5
godz., nałożyć kolejną warstwę sposobem krzyżowym, tak aby grubość suchej powłoki wynosiła 70 -80 µm.

• narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku uniwersalnym
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• powierzchnie piaskowane   oraz głęboko skorodowane zagruntować farbą ŚNIEZKA UREKOR S. Następnie w czasie do 6
godzin lub dopiero po 8 dniach  nałożyć warstwę gruntoemalii ŚNIEŻKA NA RDZĘ. 

• w razie potrzeby   kolejne warstwy ŚNIEŻKI NA RDZĘ nakładać  w takich samych podanych powyżej  odstępach czasu
(poprzedzić próbnym wymalowaniem).

• w przypadku zastosowań przemysłowych zasięgnąć szczegółowych informacji u Producenta 
• do  odtłuszczania  powierzchni   lub  rozcieńczania  wyrobu  nie  stosować  rozpuszczalników  zawierających  w  składzie

benzynę
• niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY
MALOWANIA

PARAMETRY MALOWANIA
lepkość farby dodatek rozcieńczalnika średnica dyszy pistoletu ciśnienie natrysku zalecana ilość

warstw[s] [%] [mm] [MPa]
pędzel, wałek postać handlowa - - - 1-2
natrysk pneumatyczny
połysk , 
półmatefekt młotkowy

postać handlowa

wykonać próby w celu dobrania
odpowiedniej lepkości roboczej*" 0,45-0,53 0,5÷0,7 1

natrysk
hydrodynamiczny * postać handlowa - 0,28-0,38 12-20 1

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES GWARANCJI: 36 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIA: puszki metalowe: 200 ml, 650 ml, 2,5l- 4,5 10 wyłącznie na zamówienie

WYDAJNOŚĆ: do 8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
DOSTĘPNE KOLORY: połysk:  biały, szary, żółty, czerwony, , niebieski ciemny, zielony jasny, zielony ciemny, brązowy, czarny

efekt młotkowy: , szary,  zielony ciemny, niebieski, czerwony, brązowo-mahoniowy, brązowy, czarny
półmat: srebrny, czarny
efekt struktury metalicznej  : złoty , srebrny, zielony ciemny, brązowy, czarny

Temperatura
przechowywania

+5 do +30 0C

WSKAZANIA BHP i PPOŻ
Produkt szkodliwy; Zawiera ksylen, n-butanol
Produkt łatwo palny; działania szkodliwe przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na oczy i skórę; chronić
przed dziećmi;  unikać  zanieczyszczenia skóry i oczy; zanieczyszczone oczy przemyć  natychmiast dużą  ilością  wody i zasięgnąć
porady lekarza; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż  opakowanie lub etykietę; stosować  wyłącznie w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach; stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.
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