KLEJE DO PLYTEK

* do tazienek, kuchni, korytarzy

* do matych elementdw elewacyjnych
e wydtuzony czas otwarty, obnizony sptyw
e umozliwia wyrownywanie podfozy mineralnych

ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA ATLAS

klej uniwersalny (2 - 10 mm)

* do ptytek ceramicznych, w tym do gresu A RN
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UUlepszenie parametréw roboczych kleju, czyli jego reologii, sprawia, ze praca
z ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS staje sie jeszcze przyjemniejsza i tatwiejsza. Wz-
bogacenie kleju dodatkami uelastyczniajacymi powoduje, ze na kazdym etapie
prac spetnia on oczekiwania glazurnika.

Mieszanie. Klej jest mniej podatny na napowietrzanie i tworzy mieszanine
homogeniczng - jednorodna pod wzgledem rozprowadzenia sktadnikéw w catosci
przygotowanej masy. Wiasciwos¢ ta, wsparta idealnym doborem stosu kruszy-
wowego, zapewnia warstwie kleju najwyzsza wytrzymatosc.

1 Uelastyczniona formuta

Naktadanie na pace. Klej ma optymalnie dobrang lepkos¢ wewnetrzna, gwarantujaca
przenoszenie go bez strat z pojemnika na pace i z pacy na podtoze.

Nanoszenie na podtoze. Klej doskonale rozprowadza sie po powierzchni - sity ad-
hezji zaprawy sa na tyle duze, iz uniemozliwiaja ,zawijanie sie” kleju na pace (przy
prawidtowo zagruntowanym podtozu).

Przyklejanie ptytki. Idealnie dobrana lepkos¢ pozwala fatwiej operowac
przyklejana ptytka.

B Przeznaczenie

Idealna do tazienek, kuchni, korytarzy, schodéw i niewielkich powierzchni
dekoracyjnych na zewnatrz budynkéw - trwale przykleja ptytki wszedzie tam,
gdzie nie jest wymagane uzycie kleju odksztatcalnego.

Wyréwnuje podloza mineralne - moze by¢ uzywana do szpachlowania po-
wierzchni $cian i wylewek.

Umozliwia murowanie cienka warstwa — mozna nig wykonywac drobne prace
murarskie podczas wykariczania pomieszczen.

Mozliwe jest rozszerzenie zakresu jego stosowania - po dodaniu EMULSJI
ELASTYCZNEJ ATLAS kleju mozna uzywac na podtozach narazonych na odksztatcenia
termiczne i mechaniczne, np. ogrzewaniu podfogowym i sciennym, balkonach,
cokotach i tarasach.

0 Dane techniczne

ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA ATLAS - produkowana jest
w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego,
kruszyw oraz specjalnie dobranych $rodkéw modyfikujacych.

Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki)
Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu)

Gestos¢ w stanie suchym (po zwiazaniu)

Proporcje mieszania (woda/ sucha mieszanka)

Min./ max. grubos¢ kleju

Temperatura przygotowania kleju oraz podfoza
i otoczenia w trakcie prac

Czas dojrzewania
Zywotnos¢

Czas otwarty
Korygowalnos¢
Wchodzenie na posadzke
Fugowanie

Petne obciagzanie

ok. 1,6 kg/dm?
ok. 1,45 kg/dm?
ok. 1,65 kg /dm?
021+0.241/1kg
105+ 121/5kg
21+241/10kg
5,25+ 6,001/25 kg

2mm/10 mm
od +5°Cdo 425 °C

5 minut

ok. 4 godziny

min. 30 minut

10 minut

po ok. 24 godzinach
po ok. 24 godzinach

po ok. 3 dniach

Rodzaje podtozy - beton, zaprawy naprawcze, tynki cementowe, cemento-
wo-wapienne, gipsowe, wylewki cementowe i anhydrytowe, nieotynkowane
éciany z cegiet, ceramiki poryzowanej, betonu komdrkowego, elementéw silika-
towych.

Rodzaj przyklejanych ptytek - o matym i $rednim formacie; o $redniej
nasiagkliwosci; ceramiczne (glazura, terakota, gres, mozaika), cementowe, ka-
mienne itp.

1 Whasciwosci

Dwukrotnie zwigekszona grubos¢ warstwy sklejenia - od 2 do 10 mm - pozwala
na przyklejanie ptytek na podtozach o niewielkich nieréwnosciach.

Obnizony splyw pozwala przykleja¢ ptytki ,od gory” - zgodny z zaleceniami,
optymalny dobor konsystencji i grubosci warstwy eliminuje sptyw kleju, co pozwala
na rozpoczecie prac od gory sciany i unikniecie przyklejania docinanych ptytek na jej
eksponowanej powierzchni.

Wydtuzony czas otwarty umozliwia przytozenie ptytki do kleju nawet 30 mi-
nut od momentu naniesienia go na podtoze - mozna jednorazowo nanies¢ go
na wieksza powierzchnie i dzieki temu minimalizowac czas pracy.
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I Wymagania techniczne

Wyrdb jest zgodny z PN-EN 12004 dla kleju klasy C1TE. Deklaracja
zgodnosci WE 001-1.

Cer

Klej cementowy (C1TE) 0 zmniejszonym sptywie
i wydtuzonym czasie otwartym

EN 12004:2007

poczatkowa
Przyczepnoié po starzeniu termicznym e
przy rozcigganiu po zanurzeniu w wodzie >0,5N/mm’
po cyklach zamrazania
i odmrazania
Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie otwartym = CI1TE
nie krotszym niz 30 minut >0,5N/mm?
CITE
Splyw <05mm
Klasa reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1:2008 AT/AT,



0 Przyklejanie ptytek

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byc:

« stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Czas sezonowa -
nia wynosi odpowiednio:

—dla nowych tynkéw oraz jastrychéw cementowych (wykonywanych z gotowych
zapraw ATLAS) min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci,

- dla szybkoschnacego podktadu ATLAS POSTAR 80 — minimum 24 godziny

—dla jastrychéw anhydrytowych — min. 2 - 3 tygodnie,

- dla podktadéw betonowych co najmniej 28 dni,

« suche — wolne od katuz,

« réwne — maksymalna grubos¢ kleju to 10 mm,

« oczyszczone — z warstw mogacych ostabic¢ przyczepnos¢ kleju, zwtaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podtoze
pokryte glonami, grzybami itp. nalezy oczysci¢ preparatem ATLAS MYKOS,

« zagruntowane jednym z preparatéow ATLAS:

— UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS - gdy podtoze ma nadmierng chtonnos¢,
— GRUNTO-PLAST — gdy podtoze ma niska chtonnos¢ lub pokryte jest warstwami
ograniczajacymi przyczepnosc.

Przygotowanie kleju

Materiat z worka nalezy wsypac¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje po-
dane w Danych Technicznych) i mieszac wiertarka z mieszadtem, az do uzyskania jed-
nolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.
Przygotowany w ten sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4 godzin.

Stosujac klej z dodatkiem EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS, nalezy wsypac go do wodnego
roztworu emulsji, zachowujac proporcje: 10 kg suchej mieszanki na roztwérz 1 kg emulsji
i 1,7 litra wody. Dalsze czynnosci nalezy wykona¢ tak, jak w poprzednim przypadku.
Klej z dodatkiemn EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godzin.

Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies¢ na podtoze gfadka paca stalowa, a nastepnie réwnomier-
nie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy
zabkowanej. Przyklejajac ptytki na podtodze lub na zewnatrz budynku klej, nalezy
naktadac zarowno na podtoze, jak i na ptytke.

Przyklejanie plytki

Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje wiasciwosci przez okoto 30 minut. W tym
czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisnac. Powierzchnia styku
z klejem powinna by¢ réwnomierna i mozliwie jak najwieksza - min. 2/ 3 powierzchni
ptytki. W przypadku ptytek ukfadanych na podfogach oraz oktadzin wykonywanych
na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byfa catkowita. Nadmiar kleju
pojawiajacy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezaco usuwac.

Korygowanie potozenia plytki
Potozenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac jg w ptaszczyznie sklejenia.
Mozna to czyni¢ przez okoto 10 minut od momentu jej docisniecia.

Fugowanie i uzytkowanie oktadziny

Wchodzenie na oktadzine i fugowanie mozna rozpoczynac¢ po stwardnieniu kleju, nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowa klej
osigga po uptywie 3 dni.

KLEJE DO PrYTEK

I Zuzycie

Srednie zuzycie dla catkowitego wypetnienia przestrzeni pod
plytka: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m”/ na 1 mm grubosci kleju.
Zalezy ono od stopnia rownosci podtoza i spodu ptytki.

Wielkos¢ Grubos¢ 2/3 Catkowite
’ ) zebow sklejenia  wypetnienia  wypetnienie
oz 2 pacy [mm] [mm] [kg/m? lkg/m3
mozaika do 2 x 2 cm 4,0 2,0 2,0 3,0
maty format
do 10X 10 cm 4,0-6,0 30 30 45
6,0-8,0 4,0 4,0 6,0
Sredni format
4630 x 30 cm 60-80 50 50 75
> 10,0 10,0 10,0 15,0

I Wazne informacje dodatkowe

« Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem.

«Mocujac ptytki na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do
okreslenia (np. pylacych, nietatwych do oczyszczenia) zaleca sie
wykonanie proby przyczepnosci, polegajacej na przyklejeniu phytki
i sprawdzeniu pofaczenia po 48 h.

« Czas otwarty — od naniesienia kleju na podtoze do przytozenia do
niego ptytek — jest ograniczony i zalezy od chtonnosci podtoza i war-
unkéw cieplno-wilgotnosciowych w otoczeniu. Aby sprawdzi¢, czy
mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢
test. Polega on na przycisnieciu palcéw reki do natozonego kleju.
Jezeli klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna przykleja¢ ptytki.
Gdy palce s3 czyste, nalezy usunac¢ starg warstwe kleju i nanies¢
nowa.

« Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu kleju.
Trudne do usuniecia resztki zwigzanego kleju zmywa sie srodkiem
ATLAS SZOP.

« Preparat draznigcy — zawiera cement. Dziata draznigco na drogi
oddechowe i skore. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze
powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra. Ze wzgledu na swoja
postac — pyt, preparat moze mechanicznie podraznia¢ oczy i uktad
oddechowy. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu. Zaniec-
zyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnac
porady lekarza. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie
rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia
niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub
etykiete. Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

- Klej przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w
warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.
Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wy-
maganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej
masie wyrobu < 0,0002%.

I Opakowania

Worki papierowe: 5 kg, 10 kg, 25 kg
Paleta: 1100 kg w workach 5 kg, 1100 kg w workach 10 kg,
1050 kg w workach 25 kg.

Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne dotyczqce
stosowania wyrobu i nie zwalniajq z obowiqzku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzed-
nie tracq waznos¢.

Data aktualizacji: 2011.09.01
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